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本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规划》的规定起草。
本标准由安阳市气象局提出并归口。
本标准起草单位:安阳市气象局。
本标准主要起草人:孙岩 胡滨 宋素蕊 杨清  张启绍

引  言

本标准是校园防雷安全监管标准体系的标准之一。校园防雷安全监管标准体系是贯彻落实习近平总书记关于安全生产和气象工作的重要指示精神，加强校园防雷监管而制定的标准。为有效防范学校雷击事故发生，保障师生生命安全和学校财产安全，为规范学校防雷安全检查工作，制定本标准。

中小学校防雷安全检查规程

1  范围

本标准规定了中小学校（以下简称“学校”）防雷安全检查的基本规定、检查内容、检查程序、学校防雷安全常识等内容。

本标准适用于气象、教育等主管部门或者学校贯彻《安全生产法》，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，对学校防雷安全现状进行直观观察、定性分析防雷安全风险的检查过程。其他各类幼儿园、中职、中专及其他未成年人集中教育培训机构或场所的防雷安全检查、自查可参照执行。

2  规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50057-2010  建筑物防雷设计规范

QX/T 400-2017  防雷安全检查规程

QX/T 635— 2021  防雷安全标志

DB61/T 1023-2016  中小学校舍雷电防护技术规范
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 学校防雷安全检查   school lightning protection safety inspection 

指通过察看学校所在地地理地貌特征、周边100米范围内建（构）筑物和设施情况，以及校内建（构）筑物和设施防雷措施现状，定性分析学校遭受雷击的可能性和后果，教育引导广大师生合理规避雷电风险的全过程。
3.2 接闪器   air-termination system

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面，金属构件等组成。

接闪带（俗称避雷带），是接闪器的一种类型，一般是水平或倾斜敷设的（根据屋面的倾斜度而定），至少有两个地方（首位两端）和引下线相连接。
3.3  引下线   down-conductor system

用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3.4  接地   earth ground

一种有意或非有意的到点连接，由于这种连接，可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的某种较大的导电体。

3.5  电涌保护器   surge protective device (SPD)

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。

4   基本规定

4.1 学校应当建立健全防雷安全责任制。

4.2 学校应当利用电子显示装置及其他设施传播雷暴大风预警信号（参见附录A），参考雷暴大风预警信号防御指南，并采取有效措施做好防范工作。

4.3 学校应当制定完善雷电灾害防御应急预案（参见附录B），防患于未然。

4.4 学校应当定期开展防雷安全检查，对防雷设施进行安全性能检测、维护维修保养，发现隐患及时整改，避免或减轻雷电灾害可能带来的危害。

4.5 学校应当制定完善防雷安全教育培训制度，加强防雷安全知识宣传教育培训，提高师生防雷安全意识和规避雷电风险的能力。

5  检查内容

5.1 学校所在地地理地貌特征。主要查看学校所在地是否属于下列容易遭到雷电闪击的情形：

a)处在水库、湖泊、湿地、河流与平原交界的岸边；

b)处在高山、丘陵与平原交界山脚区域；
c)处在大面积岩石、露出地表的岩层与土壤交界区域；

d)处在山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口。

5.2 学校周边100米范围内建（构）筑物和设施情况。主要查看学校周边100米范围内是否存在容易诱发雷电闪击或传导雷电波的因素：

a)高大建筑物；

b)高大孤立的烟囱、水塔、铁塔、线（灯）杆、风力发电塔、广告牌等构筑物；

c)大面积树林、大面积金属屋面厂房或仓储用房；

d）架空电线、金属管道接入学校。
5.3 学校校内建（构）筑物和设施防雷措施现状。主要查看学校现有建（构）筑物和设施是否采取防雷保护措施。如无，则需要按照国家相关防雷技术标准要求及时加装。如有，则需进一步检查下列内容：

a）屋面接闪带（即避雷带）是否严重锈蚀、倒伏、断开等；接闪带上是否有绑缚有其它线缆；屋顶突出的金属物体（比如：太阳能热水器、卫星接收设备等）是否与屋面接闪带进行可靠电气连接；

b)是否有线缆、金属构件从屋面引至地面；

c)学校食堂和锅炉房金属燃气管道、金属门窗、金属围栏、金属防盗网是否接地；
d)学校的旗杆、路灯杆等高耸金属构件是否接地；

e)户外体育器材、报栏、车棚、雕塑等金属物体是否接地；

f)学校配电柜、配电盘是否有接地保护措施；

g)实验室、多媒体教室的供电线路、信号线路是否安装电涌保护器（即避雷器）。

5.4  其它内容
5.4.1 学校内树木邻近教学楼、办公楼等建筑物时，是否保持不小于5m的安全距离。

5.4.2 学校下列位置是否设置防雷安全标志（参见附录C），使校内人员距离明装防雷引下线不小于3m的安全距离，以防接触电压和跨步电压可能危及人身安全：

a)易遭受雷击的高大树木、旗杆、线（灯）杆；

b)易遭受跨步电压的操场、运动场；

c)易遭受感应雷击的实验室、多媒体教室；

d)人员通道或人员容易触及的明装防雷引下线附近。
5.4.3 学校内古树、古建筑是否有防雷保护措施。

5.4.4 学校卫生间淋浴（太阳能热水器或电热水器）、学校实验室和多媒体教室是否有雷雨天气禁止使用的警示。学校教室、宿舍、食堂等场所是否有雷雨天气禁止使用手机的警示。

6   检查程序

6.1 现场检查

对照4.1、4.2、4.3、4.4，依次进行现场检查，填写防雷安全检查记录（参见附录D）。
6.2 反馈情况

气象、教育等主管部门对检查发现的防雷安全隐患，应当书面向被检查学校反馈检查情况，提出整改要求，督促被检查学校及有关人员依法履行相关防雷安全责任，填写防雷安全检查隐患整改意见书（参见附录E）。
6.3 通报结果

检查结束后，检查组应当对检查结果进行归纳总结，形成书面检查报告（防雷安全检查报告），并依法向社会公开。防雷安全检查报告参见附录F。

7   学校防雷安全常识

除了采取安全可靠、技术先进、经济合理的防雷措施外，广大师生还要掌握以下防雷安全常识，以最大限度避免雷电可能带来的人身伤害：

7.1 判断雷电距离。看到闪电与听到雷声的时间间隔（s），乘以340(m/s），即得雷电距离（m）。当该时间间隔越来越短时，表明雷电正朝你走来；反之，表明雷电正远你而去。当最后一次听到雷声30分钟过去了，表明这次雷暴过程基本结束。
7.2 雷电发生时，请远离树木、旗杆、电线杆、变压器、架空管线等；避免在操场、运动场进行户外运动；避免手拉手行走或奔跑。

7.3 雷电发生时，避免使用多媒体教室、计算机网络、校园广播等电子信息系统，避免使用手机。

7.4 雷电发生时，如果正在上课，老师要及时提醒学生们请勿靠近、接触金属门窗、金属护栏、金属管道；可向教室中间集中，离开外墙、柱子0.8m以上距离。

7.5 雷电发生时，请及时关闭门窗，以防球形雷进入室内。
附录A

（资料性附录）

雷暴大风预警信号

雷暴大风预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。
	图标
	标准
	防御指南

	
	6小时内将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷暴大风天气影响，阵风风力已达7-8级，并伴有强雷电，且可能持续。
	1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。

2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。

3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。

4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。

5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。

6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。

	
	3小时内将受雷暴大风天气影响，阵风风力达9级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷暴大风天气影响，阵风风力已达9-10级，并伴有强雷电，且可能持续。


	1.政府及相关部门应及时关注雷暴大风最新消息和有关防御通知，随时准备启动抢险应急方案。

2.立即停止户外活动和作业。

3.公园、景区、游乐场等户外场所应当及时发出警示信息，关闭相关区域，停止营业，组织居民避险。

4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物。人员切勿外出，外出时远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物，切勿在树下、电杆下、塔吊下躲避，应当留在有雷电防护装置的安全场所暂避。

5.在建工地应当采取防护措施，加强工棚、脚手架、井架等设施和塔吊、龙门吊、升降机等机械、电器设备的安全防护，保障人员安全。

6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当迅速采取措施，确保安全。

	

	2小时内将受雷暴大风或龙卷天气影响，阵风风力达11级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷暴大风或龙卷天气影响，阵风风力已达12级以上，并伴有强雷电，且可能持续。


	1.政府及相关部门立即进入特别紧急防风状态，及时关注雷暴大风最新消息和有关防御通知，随时准备启动抢险应急方案。

2.停止室内外大型集会、停课、停业（特殊行业除外）。

3.公园、景区、游乐场等户外场所应当立即发出警示信息，立即关闭相关区域，停止营业，组织人员避险。

4.人员应当尽可能停留在防风安全的地方，不要随意外出，并关好门窗。

5.在建工地应当采取防护措施，加强工棚、脚手架、井架等设施和塔吊、龙门吊、升降机等机械、电器设备的安全防护，保障人员安全。

6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当迅速采取措施，确保安全。


附录B

（资料性附录）

雷电灾害防御应急预案

为了防御、避免和减轻雷电灾害，保证学校师生生命和财产安全，本着“安全第一、预防为主”的原则，根据教育部、中国气象局关于雷电灾害防御的有关文件精神，以及《河南省防雷减灾实施办法》和我校实际，制定本预案。

应急预案启动标准

当出现下列情形之一时，启动应急预案；

1.当地气象主管机构发布雷暴大风预警信号后，校方确认可能要发生雷灾事故的。

2.校方经确认已经发生雷灾事故的。

应急指挥体系与职责

1、应急领导小组

职责：负责组织、协调学校防雷电灾害防御工作，加强雷电灾害防御工作的领导。当事故发生时，下达启动雷电灾害防御应急预案命令，依据上级批示和现场情况，适时决策、发布指令、组织指挥处置工作。

2、应急处置小组

职责：制定雷电灾害防御应急预案，及时掌握雷电灾害预警信息，为领导决策提供依据，当雷电事故发生时，及时向领导小组报告具体情况，现场疏散人员、车辆，抢救伤员，尽量把损失降到最低，保证师生生命安全。
三、预防与预警措施

1、提高对校园防雷重要性的认识。把防雷工作纳入校园重要议事日程，针对季节性特点，积极研究防范措施，落实雷电灾害防御预案。

2、加大宣传教育力度，提高师生防雷意识和防范能力。把防雷知识的宣传教育与校园其他安全教育结合起来，举办防雷电知识讲座，开展应急演练，全面提高师生科学防雷防雷意识和自救自护能力。

3、切实抓好防雷电安全检查工作。

(1)按规定安装防雷装置，做好日常检查和维护。尤其是在雷雨季节前后。

(2)定期开展防雷检测，取得《防雷装置检测合格证》；定期对机房、电教室、微机室、实验室等学校重点防雷部位进行防雷安全检查，切实做好雷电防护工作。

(3)建立防雷安全隐患台账，采取有效措施消除隐患。

(4)学校教职工在收到雷电灾害预警信号后，及时通知学生进入安全场所，做好各种安全防范。
四、应急处置和保障措施

1、发生雷电灾害事故时，立即报告校园防雷电灾害应急领导小组、所在地教育主管机构的安全应急领导小组和所在地气象主管机构。学校应急领导及处置小组应在第一时间赶到事故现场，按照制定的应急救援预案，自救或者实施援救，保证师生人身安全。

2、当有人被雷电击倒，应立即进行抢救，同时尽快拨打120请求救助。

3、参加抢险救援工作人员，在应急领导小组的统一指挥下实施救援，减少事故损失。

五、注意事项

1、如雷击建筑物致使受损严重的，应通知有关部门进行安全性鉴定评估。

2、当雷电引发火灾时，要启动相应的消防应急预案。

3、实行责任追究。对未履行安全职责、不听从指挥酿成严重后果的，由学校依照有关规定对责任人给予行政纪律处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
附录C

（资料性附录）

防雷安全标志

悬挂防雷安全标示，提醒雷电天气时注意防雷安全，其设计可参考下表，悬挂高度不宜低于地上 0.8m距离。

	编号
	防雷安全警告标志
	名称
	设置地点

	C-1
	

	雷暴天气 请勿靠近

（逗留、使用）

	雷电灾害风险较高且因雷击可能会引起人身伤亡的区域，比如：旗杆、线（灯）杆、高大树木等；雷雨天不应进人或应尽快撤离的场所，比如：操场、运动场等；雷雨天气应禁止使用的地点，比如：实验室、多媒体教室、卫生间淋浴等。

	C-2
	
	雷暴天气 请远离接闪器或引下线（≥3m)


	接闪器、引下线本身或附近地点的醒目处，比如：人员通道、人员容易触及的明装防雷引下线。


附录D

（资料性附录）

防雷安全检查记录

防雷安全检查记录见表D.1。

表D.1  防雷安全检查记录
	检查组成员
	

	检查时间
	
	填表人
	

	地理地貌及周边情况
	学校所在地地理地貌：

高山、丘陵与平原交界山脚区域

水库、湖泊、湿地、河流与平原交界的岸边

大面积岩石、露出地表的岩层与土壤交界区域

山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口
	是□ 否□

是□ 否□
是□  否□

是□  否□

□□

	
	学校周边100米范围内建（构）筑物和设施：

高大建筑物

高大孤立的烟囱、水塔、铁塔、线（灯）杆、风力发电塔、广告牌等构筑物

大面积树林、大面积金属屋面厂房或仓储用房

架空电线、金属管道接入学校
	是□ 否□

是□ 否□
是□  否□

是□  否□



	建（构）筑物雷电防护情况
	外部雷电防护：

屋面接闪带是否严重锈蚀、倒伏、断开

接闪带上是否有绑缚有其它线缆

屋顶突出的金属物体是否与接闪带可靠电气连接

是否有线缆、金属构件从屋面引至地面

学校食堂和锅炉房金属燃气管道、金属门窗、防盗网是否接地

学校的旗杆、路灯杆等高耸金属构件是否接地

户外体育器材、报栏、车棚、雕塑等金属物体是否接地

学校古树、古建筑是否有防雷保护措施

校内树木与教学楼、办公楼是否保持不小于5m的安全距离

是否在高大树木、旗杆、线（灯）杆、操场、运动场、实验室、多媒体教室、人员通道或人员容易触及的明装防雷引下线附近、卫生间、教室、宿舍、食堂设置防雷安全标志


	是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□

是□ 否□
是□  否□

是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□

	
	内部雷电防护：

学校配电柜、配电盘是否有接地保护措施
实验室、多媒体教室的供电线路、信号线路是否安装电涌保护器 


	是□ 否□

是□ 否□


	检查组签字
	
	记录人签字
	

	注：请根据本校实际情况在“是和否”对应的□中打“√”。


附录E

（资料性附录）

防雷安全检查隐患整改意见书

防雷安全检查隐患整改意见书见表E.1。
	被检查单位名称（盖章）：

在________ 年 ____ 月 ____日对____________的防雷安全检查中，发现存在以下安全隐患，现提出以下整改意见，请按期整改。检查组届时进行复查。

1.

2.

3.

......



	签发人
	
	接收人
	

	接收时间
	
	整改期限
	

	被检查单位负责人签字
	
	填表人
	


表E.1  防雷安全检查隐患整改意见书
附录F

（资料性附录）

防雷安全检查报告

防雷安全检查报告见表F.1。

表F.1  防雷安全检查报告

	检查组成员
	

	填  表  人
	
	填表时间
	

	被检查单位名称
	
	法定代表人
	

	被检查单位地址
	

	联  系   人
	
	联系电话
	
	邮箱
	

	单位基本

情况简介
	

	防雷安全

管理情况
	是否将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标任务
	是□ 否□

	
	是否建立健全防雷安全责任制
	是□ 否□
	是否接收雷电天气预警预报信息
	是□ 否□

	
	是否开展防雷安全隐患排查工作
	是□ 否□
	是否定期开展防雷装置检测、维护保养
	是□ 否□

	
	是否开展防雷安全教育培训、科普宣传
	是□ 否□
	是否建立防雷安全工作档案
	是□ 否□

	地理地貌及周边防雷安全隐患情况
	学校所在地地理地貌：是否存在防雷安全隐患□ 

	
	学校周边100米范围内建（构）筑物和设施：是否存在防雷安全隐患□ 

	建（构）筑物防雷安全隐患情况
	外部雷电防护装置：是否存在防雷安全隐患□

	
	内部雷电防护装置：是否存在防雷安全隐患□

	防雷安全

检查结果

说明
	

	注：请根据本校实际情况在“是和否”对应的□中打“√”。
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